
POLYUREA FÜR RIM-LACKANWENDUNGEN 
POLYUREA FOR RIM PAINT APPLICATIONS



PANADUR® und ColorForm® 
 – eine Erfolgsgeschichte

PANADUR® GmbH ist ein Hersteller funktionaler,  

polyureabasierter Oberflächensysteme. Seit 2009 ent-

wickelt das Unternehmen innovative Lackformulierun-

gen für den Bereich RIM (Reaction Injection Molding). 

Aus einer engen partnerschaftlichen Zusammenarbeit 

mit KraussMaffei Technologies GmbH und Hofmann 

Innovation Group entstand ab 2010 das ColorForm®-

Verfahren als einstufige Kombination von Thermoplast- 

und Reaktionsspritzguss.

Die Evolution des Erfolgsduos PANADUR® Polyurea-

Lacksystem und ColorForm® konnte auf den K-Messen 

hautnah miterlebt werden:

	 K 2010: Der PANADUR® Werkzeugkoffer wird  

	 vollständig trennmittelfrei produziert.

	 K 2013: Der PANADUR® Demonstrator wird 

	 gleichzeitig hochglänzend schwarz und 

	 transparent lackiert sowie vollständig 

	 trennmittelfrei entformt.

	 K 2016: Die PANADUR® Interieur-Zierleisten 

	 erhalten eine 3K-Metalleffektlackierung  

	 – und das auch hier absolut trennmittelfrei!

Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die Entwick-

lungsarbeit 2016 mit dem SOP von PANADUR® BLACK 

bei der schweizerischen WEIDPLAS GmbH für den  

Automobilhersteller Groupe PSA.

PANADUR® and ColorForm®

– a success story

PANADUR® GmbH is a producer of functional poly-

urea-based surface systems. Since 2009, the company 

has been developing innovative paint formulas for the 

RIM (reaction injection molding) sector. Since 2010, 

the ColorForm® process has been developed through 

close cooperation with KraussMaffei Technologies 

GmbH and Hofmann Innovation Group as a single-step  

combination of thermoplastic and reaction injection 

molding.

The evolution of the successful PANADUR® polyurea 

paint system and ColorForm® can be seen up close at 

the K trade fairs:

	 K 2010: The PANADUR® toolbox is produced 

	 without release agents.

	 K 2013: The PANADUR® demonstrator is 

	 painted in both high-gloss black and transparent  

	 as well as being completely free from release  

	 agents.

	 K 2016: The PANADUR® interior moldings receive  

	 a 3K metal-effect coating – and are completely  

	 free from release agents!

Development work has culminated in 2016 in the SOP of 

PANADUR® BLACK at the Swiss company WEIDPLAS 

GmbH for the automotive manufacturer Groupe PSA.

ÜBER PANADUR® ABOUT PANADUR®

VORTEIL: POLYUREA
ADVANTAGE: POLYUREA



VORTEIL: POLYUREA ADVANTAGE: POLYUREA

Gleichmäßig perfekte Oberflächen (auch bei 

Lackflussverzweigungen und Abwinklungen)

Perfect even surfaces  

(also at paint flow deviations)

Detailgetreue Abbildung von Mik-

rostrukturen und Texturierungen

Detailed reproduction of  

microstructures and textures

Sehr kurze Zykluszeit dank  

extrem schneller Aushärtung

Very short cycle time thanks 

to extremely quick hardening 

Scharfe Designkanten  

(auch an Ausschnitten)

Well-defined edges 

(even on cut out sections)

Jegliche Farbtöne darstell-

bar (auch mit Metalleffekt)

All color tones possible 

(also with metallic effect)

Konformität zu REACH, 

GADSL und HCS 2012

Conforms with REACH, 

GADSL and HCS 2012

Simultane Applikation  

verschiedener Farbtöne

Simultaneous application 

of different color tones

Trennmittelfreie Formulie-

rung und Applikation

Formula and application 

completely free from 

release agents

Präzise Trennkanten zwischen verschiede-

nen Lackfarben bzw. Lack und Träger

Precise separating edges between  

different paint colors and between

paint and substrate

Frei von Lösungsmitteln, Weichmachern, 

Katalysatoren und metallorganischen 

Verbindungen

Free from solvents, plasticisers, catalysts 

and organometallic compounds



2K/3K POLYUREA-SYSTEME 
2K/3K-POLYUREA SYSTEMS

Innovative 2K-Lacksysteme

Neben klavierlackschwarzen oder transparenten Sys-

temen mit Tiefeneffekt stehen Ihnen mit Polyurea-

Produkten alle Farbwelten, z. B. die der RAL-Farbtöne, 

offen. Für das gewisse Etwas sorgen innovative Metall-

effekt-Pigmentierungen, die Ihre Oberflächen gekonnt 

in Szene setzen.

Funktionale 2K- und 3K-Lacksysteme

FLOW-Systeme von PANADUR® machen eine Repa-

ratur von leichten Oberflächendefekten überflüssig:  

Dank innovativer Polymertechnik bilden sich kleine Ver-

formungskratzer bei Temperaturen, wie sie schon an 

sonnigen Sommertagen auftreten, von selbst zurück.

Innovative 2K paint systems

Alongside piano black and transparent systems with 

depth effect, polyurea products offer you a wide 

range of colors to choose from such as the RAL color 

space. Innovative metallic pigmentation provide that 

special something that will make your surfaces really 

stand out.

Functional 2K and 3K paint systems

FLOW systems from PANADUR® make repairs to small 

surface defects unnecessary: thanks to the innovative 

polymer technology, deformation marks will disappear 

naturally if exposed to temperatures that can occur e. g. 

on hot summer days.

TRENNMITTELFREIE  
POLYUREA-SYSTEME

RELEASE AGENT-FREE  
POLYUREA SYSTEMS

PANADUR® 2K PRODUKTVIELFALT
PANADUR® 2K PRODUCT DIVERSITY

PANADUR® 

BLACK1

PANADUR®

COLOR CLASSIC

PANADUR® 

CLEAR1

PANADUR®

COLOR METALLIC

PANADUR®

TRANSLUZENT

PANADUR®

FLOW

1) OEM-Zertifizierung für Interieur und Exterieur / OEM certification for interior and exterior



3K-Lacksysteme für rasante Farbwechsel

Mittels 3K-Anlagentechnik wird der Reinigungs- 

aufwand bei der Herstellung zweier unterschiedlich 

farbiger Produkte minimiert: Das Pigmentkonzentrat 

wird hierbei materialsparend als Batch über einen 

zusätzlichen Farbstrang zudosiert. Dieser wiederum 

kann innerhalb weniger Minuten ausgetauscht werden. 

Auch hier wird dank innovativer Polyurea-Formulierun-

gen trennmittelfrei überflutet und entformt.

3K paint systems for fast color changes

Using a 3K system technology, the clean-up effort 

required when producing two different colored 

products is minimised. The pigment concentrate is 

efficiently used by adding it as a batch via an additional 

color line. This can then be quickly replaced in just 

a matter of minutes. The innovative polyurea formu-

las also allow filling and demolding without the use of 

release agents.

PANADUR®  
PRODUKTVIELFALT

PANADUR®  
PRODUCT DIVERSITY

PANADUR® 3K PRODUKTVIELFALT
PANADUR® 3K PRODUCT DIVERSITY

1) OEM-Zertifizierung für Interieur / OEM certification for interior

PANADUR® 

BLACK1

PANADUR®

COLOR CLASSIC

PANADUR® 

CLEAR1

PANADUR®

COLOR METALLIC

PANADUR®

TRANSLUZENT

PANADUR®

FLOW



POLYUREA AUF DEM PRÜFSTAND
POLYUREA ON TEST

Unsere 2K-Premiumprodukte PANADUR® BLACK 

und PANADUR® CLEAR haben u. a. in folgenden  

Automotive-Interieur- und Exterieurtests überzeugt:

	 Klimawechseltest nach VW PV 1200

	 Pflegemittelbeständigkeit und Beständigkeit 

	 ggü. Kosmetika nach DBL 5416 (u. a. Pankreatin, 

	 Sonnenschutzmittel, diverse Reinigungsmittel, 

	 Schweiß, Baumharz)

	 Scheuerbeständigkeit nach Martindale

	 (mind. 2-fach besser als Plexiglas FT 15)

	 Haftung Substrat-Coating mittels Pull-Off-Test 

	 nach ISO 4624

	 Waschstraßenbeständigkeit nach Amtec-Kistler 

	 (7-fach besser als PMMA)

	 Mar Resistance nach Ford FLTM BI 161-01 

	 (Soll: Restglanz > 70 %; Ist: 77 %)

	 Abriebfestigkeit mittels Crockmeter gemäß

	 DBL 9202 (Bestnoten bei höchster  

	 Beanspruchung)

	 UV-Beständigkeit nach BMW AAP 260

	 Künstl. Bewitterung nach VW PV 3930 (4800 h)

	 Direkte Bewitterung – Florida (36 Monate)

	 Direkte Bewitterung – Arizona (36 Monate)

Our premium 2K products, PANADUR® BLACK and  

PANADUR® CLEAR, have proven themselves in a range 

of interior and exterior automotive tests including:

	 VW PV 1200 climate change test

	 Cleaning agent and cosmetic product resistance 

	 according to DBL 5416 (including pancreatin, 

	 sunscreen, various cleaning agents, sweat,  

	 tree sap)

	 Martindale abrasion resistance  

	 (min. 2 times better than Plexiglas FT 15)

	 Adhesive substrate coating using a pull-off test  

	 according to ISO 4624

	 Car wash test according to Amtec-Kistler

	 (7 times better than PMMA)

	 Ford FLTM BI 161-01 mar resistance  

	 (Target: > 70 % gloss retention; result: 77 %)

	 Crockmeter abrasion resistance DBL 9202 

	 (best results under highest stress)

	 BMW AAP 260 UV-resistance 

	 Artificial weathering in line with  

	 VW PV 3930 (4800 hrs)

	 Direct weathering – Florida (36 months)

	 Direct weathering – Arizona (36 months)

IN- UND EXTERIEUR-TESTS 
MIT 2K-LACKSYSTEMEN

INTERIOR AND EXTERIOR 
2K PAINT SYSTEM TESTS 



Im Folgenden eine Auswahl von Interieur-Prüfungen aus 

dem Bereich Automotive, die von unseren 3K-Premium- 

produkten PANADUR® BLACK, PANADUR® TRANSLU-

ZENT und PANADUR® CLEAR bestanden wurden:

	 Pflegemittelbeständigkeit und Beständigkeit 

	 ggü. Kosmetika nach DBL 5416 (u. a. Pankreatin, 

	 Sonnenschutzmittel, diverse Reinigungsmittel, 

	 Schweiß, Baumharz)

	 Haftung Substrat-Coating mittels Pull-Off-Test

	 nach ISO 4624 und Zusatzprüfungen 

	 (u. a. Heißlicht- bzw. Hydrolysealterung, 

	 Sonnensimulation)

	 VOC und Fogging nach VDA 278 sowie Geruch  

	 nach VDA 270

	 Kratzbeständigkeit mittels Erichsen 430P  

	 nach DBL 9202

	 Klimawechseltest nach VW PV 1200

Zusätzlich zu den oben genannten Eigenschaften wurde 

die Fähigkeit unserer PANADUR® FLOW-Systeme zur 

Selbstheilung bei einer Temperaturbelastung von 60 ºC 

über einen Zeitraum von 2 Stunden nachgewiesen 

(Shore D 80 bei 20 °C).

The following is a selection of interior automotive 

tests that have been successfully passed by our  

PANADUR® BLACK, PANADUR® TRANSLUZENT and 

PANADUR® CLEAR 3K premium products:

	 Cleaning agent and cosmetic product resistance 

	 according to DBL 5416 (including pancreatin, 

	 sunscreen, various cleaning agents, sweat, 

	 tree sap)

	 Adhesive substrate coating using ISO 4624  

	 pull-off test and additional tests (incl. hot light  

	 and hydrolysis aging, simulating exposure to 

	 the sun)

	 VOC and fogging in line with VDA 278 and odour 

	 in line with VDA 270

	 Scratch-resistance using Erichsen 430P in line 

	 with DBL 9202

	 VW PV 1200 climate change test

In addition to the properties listed above, the  

self-healing ability of our PANADUR® FLOW systems 

was demonstrated by subjecting it to a temperature 

of 60 °C over a period of 2 hours (Shore D 80 at 20 °C).

INTERIEURTESTS MIT 
3K-LACKSYSTEMEN

INTERIOR TESTS WITH 
3K PAINT SYSTEMS
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PANADUR GmbH 

Am Sülzegraben 17 

38820 Halberstadt 
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E-Mail: info@panadur.de 

Web: www.panadur.de


