
PANADUR AT WORK 
HAUSBOOT 

Peinig, Deutschland 

PANADUR Aroqual F – WHG-zertifiziert 
PANADUR Härter Aroqual F 

ZERTIFIZIERTE  

QUALITÄT 

SCHNELLE  

WEITERVERARBEITBARKEIT 

LÖSEMITTELFREI 
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Kurzübersicht 
Unternehmen: Firma Globel 

Beschichter: H&H Oberflächentechnik Sachsen 

Oberfläche: 120 m² 

Fertigstellung Projekt: 2015 

Branche: Bootsbau 

Projektbeschreibung 
Der Kunde benötigte eine 

Oberflächenbeschichtung für ein Hausboot mit 

dem Ziel, das GFK-Boot vor Osmose zu 

schützen und gleichzeitig eine Oberfläche zu 

erzeugen, die auch visuellen Ansprüchen 

Rechnung trägt. 

Systemanforderungen 
Aroqual F steht für exzellente 

Dehneigenschaften, ist flüssigkeitsdicht, 

besitzt eine hohe Flexibilität sowie eine 

Rissüberbrückung bis 2,0 mm. Somit erfüllte 

es alle Anforderungen, die bei diesem 

Projekt erforderlich waren. 

Lösungsansatz PANADUR 
Das Beschichtungsmaterial PANADUR 

Aroqual F eignet sich auch zur Beschichtung 

von Hausbooten. Die exzellenten 

mechanischen Qualitäten der Beschichtung 

sowie die Abriebfestigkeit sind gut geeignet, 

um die hohen Belastungen im Betrieb 

auszuhalten. Die nötige Dichtheit und 

Untergrundhaftung ist natürlich ebenfalls 

gewährleistet. 
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PANADUR Vorteile 
• Rissüberbrückend bis 2,0 mm 

• Lösemittelfrei 

• Sehr hohe Abriebfestigkeit 

• Sehr hohe Flexibilität 

• Flüssigkeitsdicht 

• Extrem kurze Aushärtezeit 

• Schnelle Weiterverarbeitbarkeit 

• Hohe Chemikalienbeständigkeit 

• Hohe Witterungsbeständigkeit 

• Mischungsverhältnis 100 : 100 volumetrisch 

• Frei von zinnorganischen, chromat- oder 

anderen schwermetallhaltigen Verbindungen 
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Ihr PANADUR Ansprechpartner 
 

Frank Althaus 

PANADUR GmbH   
Am Sülzegraben 17  
38820 Halberstadt 

Phone: + 49 (0) 3941 6240 24 

Fax:     + 49 (0) 3941 6240 20 

Mobile: + 49 (0) 170 8026817 

E-Mail: f.althaus@panadur.de 

mailto:f.althaus@panadur.de

