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PANADUR AT WORK 
HEBESTATION 

Halberstadt, Deutschland 

PANADUR Aroqual F – WHG-zertifiziert 
PANADUR Härter Aroqual F 

ZERTIFIZIERTE  

QUALITÄT 

SCHNELLE  

WEITERVERARBEITBARKEIT 

LÖSEMITTELFREI 



Kurzübersicht 
Unternehmen: Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH 

Beschichter: Abwassergesellschaft Halberstadt 

Fertigstellung Projekt: 2015 

Branche: Abwasser 

Projektbeschreibung 
Ein innen und außen sehr stark korrodierter 

Stahlsammelbehälter eines Pumpwerkes der 

Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH 

musste saniert werden. Hierbei sollte ein 

Produkt zum Einsatz kommen, welches vor 

zukünftiger Korrosion schützt und Langlebigkeit 

garantiert. 

Systemanforderungen 
Da das gesamte Pumpwerk nur für kurze Zeit außer 

Betrieb genommen werden konnte, wurde ein hoch 

reaktives Material mit kurzen Aushärtezeiten be-

nötigt, um die Dauer der Sanierungsmaßnahme 

möglichst kurz zu halten. Die Beschichtung muss 

nach entsprechender Vorbereitung des zu beschicht-

enden Stahluntergrundes eine gute Haftung 

besitzen, gegen in diesem Bereich vorkommende 

Medien sowie deren Abrasion dauerhaft beständig 

sein und den Untergrund dauerhaft gegen 

feuchtebedingte Korrosion schützen. 

 
Lösungsansatz PANADUR 
Aufgrund seiner herausragenden 

Materialeigenschaften ist PANADUR Aroqual F – 

WHG-zertifiziert ideal für diesen Anwendungszweck 

geeignet. Dieses hochreaktive, lösemittelfreie 

Polyurea-Coating eignet sich hervorragend für eine 

schnell aushärtende, dauerhafte Beschichtung von 

Abwasseranlagen. Seine sehr hohe Abriebfestigkeit, 

die Beständigkeit gegen Abwässer, die exzellenten 

Dehneigenschaften sowie die hohe mechanische 

Belastbarkeit zeichnen dieses Premiumprodukt der 

PANADUR GmbH aus. Nach der Vorbehandlung des 

Untergrundes bietet dieses Material einen wirksamen 

Schutz gegen Korrosion und Abrieb. 

V
1
.4

 |
 1

0
.1

0
.2

0
1
6

 



PANADUR Vorteile 
• Rissüberbrückend bis 2,0 mm 

• Lösemittelfrei 

• Sehr hohe Abriebfestigkeit 

• Sehr hohe Flexibilität 

• Flüssigkeitsdicht 

• Extrem kurze Aushärtezeit 

• Schnelle Weiterverarbeitbarkeit 

• Hohe Chemikalienbeständigkeit 

• Hohe Witterungsbeständigkeit 

• Mischungsverhältnis 100 : 100 volumetrisch 

• Frei von zinnorganischen, chromat- oder 

anderen schwermetallhaltigen Verbindungen 
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Ihr PANADUR Ansprechpartner 
 

Frank Althaus 

PANADUR GmbH   
Am Sülzegraben 17  
38820 Halberstadt 

Phone: + 49 (0) 3941 6240 24 

Fax:     + 49 (0) 3941 6240 20 

Mobile: + 49 (0) 170 8026817 

E-Mail: f.althaus@panadur.de 

mailto:f.althaus@panadur.de

