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Priifbericht Nr. PB 5.2/13-455-1

vom 29. August 2013
1. Ausfertigung

PANADUR GmbH
Am SUlzegraben 17
38820 Halberstadt

Prifung der Widerstandsfahigkeit gegen Abrieb in Anlehnung an
DIN EN 295-3 bis 200.000 Lastspiele

PANADUR Aroqual F,

zweikomponentiges Polyureasystem

Auftrag im Sprihsystem
07.11.2012

keine Angabe

Aufschrift: BZ 216/2012, MFPA Leipzig intern AG 5.2: K 1043

07.01. bis 28.01.2013

Dieses Dokument besteht aus 3 Seiten und zwei Anlagen.

Dieser Bericht darf nur ungekirzt vervielfaltigt werden. Eine Veréffentlichung — auch auszugsweise — bedarf der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunterschriften
und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten.

Es gelten die Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.

W,

iasw (( DAKKS
el Akkreditierungsstelle

D-PL-11021-01-00

Durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC
17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkre-
ditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefuhrten Prif-
verfahren (in diesem Dokument mit * gekenn-
zeichnet). Die Urkunde kann unter www.mfpa-
leipzig.de eingesehen werden.

Nach Landesbaucrdnung (SAC 02) anerkannte und
nach Bauproduktengesetz (NB 0800) noltifizierte
PUZ-Stelle.

Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fur das
Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)

Sitz: Hans-Weigel-Str. 2b — 04319 Leipzig/Germany
Geschaftsfuhrer:  Prof Dr.-Ing. Frank Dehn

Handelsregister:  Amtsgericht Leipzig HRB 17719

USt-Id Nr.: DE 813200849

Tel.: +49 (0) 341 - 6582-0

Fax: +49 (0) 341 - 6582-135
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1 Veranlassung

Die MFPA Leipzig GmbH wurde von der PANADUR GmbH beauftragt, die Prifung der Wider-
standsfahigkeit gegentiber Abrieb in Anlehnung an DIN EN 295-3 an einer Betonhalbschale
DN 400 durchzuflhren. Die Betonhalbschale war mit einem zweikomponentigen
Polyureasystem durch den Auftraggeber beschichtet.

2 Probematerial

K 1043: Betonhalbschale DN 400, Lange 1,0 m

eingebrachte Beschichtung nach Angabe des Auftraggebers: PANADUR Aroqual F,
zweikomponentiges Polyureasystem, Auftrag im Sprihsystem

Eine Angabe zur eingebrachten Schichtdicke der Beschichtung lag nicht vor.

3 Durchfiihrung

Die Durchfihrung der Priifungen erfolgte im von der DAKKS akkreditierten Pruftaboratorium fur
Tiefbauprodukte. Die akkreditierten Prifverfahren sind mit einem * gekennzeichnet.

Die Durchfuhrung der Prifung erfolgte in Anlehnung an DIN EN 295-3:1891* mit folgenden
Prifbedingungen.

Kippfrequenz 21 Lastspiele/Minute, Verlauf sinusférmig

Prufmaterial: naturlicher, rundkdrniger, ungebrochener Quarzkies, gemag Sieblinie nach
DIN 18123

Einwaage fir Durchmesser 400 mm: 5,8 kg
Einfullhéhe: (38 + 2} mm (Prafmaterial und Wasser)
Prifmaterialwechsel nach 100 000 Lastspielen
Gesamtdauer: 200 000 Lastspiele

Prifzeitraum: 07.01 — 28.01.2013

Priftemperatur Laborraum: (23 £ 2) °C

Durchfuhrung.

Die Messung des Abriebs erfolgte von der Oberkante der Rinne von einem Rahmen aus auf die
Sohle von festgelegten Messpunkten Uber Messplattchen vor Beginn der Prifung (Nullmes-
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sung) und nach 25 000, 50 000, 75 000, 100 000 und 200 000 Lastspielen. Die Priflange be-
trug 1000 mm, wobei normkonform jeweils 150 mm von den Enden nicht beriicksichtigt wurden.

Aufgrund der Geometrie der Rinne erfolgte die Messung von, auf dem Rand der Rinne aufge-
klebten, Messplattchen in die Sohle.

Zwischen den Messzyklen wurden jeweils zwei Trocknungstage eingelegt, um eine Verfal-
schung der Messung durch eventuelle Wasseraufnahme und Aufquellen der Beschichtung zu
verhindern.

4 Priifergebnisse

Die ermittelten Abriebwerte ergaben sich aus der Differenz der Messungen an den Messstellen
gegenlber der Nullmessung vor Beginn der Abriebprifung nach der jeweiligen Anzahl von
Lastspielen. In Anlage 1 sind die Einzelwerte der Messung enthalten.

Probe Nr.: K 1043: Angabe der Mittelwerte

Anzahl Lastspiele Abrieb in mm
nach 25000 LS 0,00
nach 50000 LS 0,00
nach 75000 LS 0,01
nach 100000 LS 0,01
nach 200000 LS 0,03

Eine Auswertung bezogen auf die Wanddicke der Beschichtung erfolgte nicht.

Es traten keine sichtbaren Schadigungen auf. Eine Wasseraufnahme der Beschichtung, die die
Messung stark beeinflusst hatte, konnte nicht festgestellt werden. Die Ansicht der Oberflache
anderte sich von glatt und glanzend vor Beginn der Priifung in matt und leicht rau mit oberflach-
lichen Poren nach 200.000 Lastspielen.

Bilder der Probe befinden sich in Anlage 2.

Die Ergebnisse der Prufungen beziehen sich ausschlielich auf die beschriebenen Prifgegenstande und
nicht auf die Grundgesamtheit. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitats- oder Verwendbarkeits-
nachweis im Sinne der Bauordnungen (national/ europaisch).

Leipzig, den/29. August 2013
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Prof. Dr.-Ing. O. Selle Dipl.-Ing. M. Maske

Geschéftsbereichsleiter Prtifstellenleiterin, Laborleiterin




